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SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO, FROSINONE E LATINA
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TUBOLARE @ 40 PER MANCORRENTE
CON ANDAMENTO ELICOIDALE
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DEL CAMPANILE E DI PARTE DEL COMPLESSO
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LAMIERA 40/10

CORPI ILLUMINANTI

(FIBRA OTTICA O LED)
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Il Soprintendente: arch. Maria Costanza Pierdominici
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LAMIERA DI COLLEGAMENTO TRA
| MONTANTI 30/10

Progettista: arch. Stefania Cancellieri
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Direttore dei lavori: arch. Stefania Cancellieri
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Consulenza professionale
(incarico professionale Rep. contratti n. 2248 del 01.03.2010)

arch. Giovanni Testa via Buggiano 30/44, Roma tel. 06 65742349
e-mail studiotesta@interfree.it
collaborazione: arch. Lorenza Nicosia
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LAMIERA DI COLLEGAMENTO TRA
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Verifica strutturale arch. Massimo Cantagallo
ing. Sergio Bettollini
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WALL WASHER PER LUCE RADENTE
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Progetto esecutivo del corpo scala
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I LAMIERA LISCIA 30/10 SALDATA AL Ll N
: COSCIALE E AL PILASTRO CENTRALE FE]_COSCIALE IN LAMIERA 40/10

Data emissione Data aggiornamento Scala 4
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MONTANTE IN LAMIERA 30/10 COSCIALE IN LAMIERINO 40/10
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SORMONTO DELLA LAMIERA
STRIATA SUL PIANO DI
CALPESTIO PER EVENTUALE
SCORRIMENTO LATERALE
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NERVATURE PERIMETRALI DI
IRRIGIDIMENTO ALL'ANELLO
METALLICO: PIATTO IN
LAMIERA 60/10
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ANCORAGGIO A PARETE
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PILASTRO CENTRALE CILINDRICO T 500 COSCIALE IN LAMIERA 40/10

NERVATURE PERIMETRALI DI .........................................................................
|RR|G|D|MENTO ALL'ANELLO .....................................................................

METALL'CO PlATTO |N .....................................................................

LAM'ERA 60/10 .....................................................................

TUBOLARE 120 SALDATO
AL PILASTRO CILINDRICO
PASSO cm 80
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SO ANELLO METALLICO SAGOMATO DI CONTENIMENTO

| I DELLA VOLTE TAGLIATE SPESSORE=10 mm
ALLOGGIAMENTO ILLUMINAZIONE A FIBRE ANCORAGGIO APARETE  ~ / N7

N PILASTRO CENTRALE CILINDRICO T 500
RATTEGGIO: ESTENS E DELLA PEDATAIN 7 b
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