VI SETTORE - RILIEVO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

1

=

]
J

- | [
A —

= )
oIos | G ane—,
o ep|o— A <

P —
—

Do —S

St
coSacs Sis'abe S

B g

= S
O P e oo d
=SF=""cc—d

= —

nco—T oo

S

o 2500 sa

DOa o 00

S
Q40 & oug DI
i Og o8 DY

Q0 oD g

e

Py N e o
S SEo S | hbobecas o =
A S gt oot
oo e e o) oo
o%’woﬂ =, 9|0 909y o
= =r=te) S°EE] =
Sl i =
Se) |ESTss 5079 o A
= o e
< 3
=

$a6000 =

S e b= D
Pos 0 Seasl= a6 = =4

ZONE DI EVIDENTE CRITICITA’
BLOCHI LAPIDEI IN PEPERINO SFALDAMENTO SUPERFICIALE E PROFONDO

BLOCHI LAPIDEI IN TRAVERTINO SOGGETTI A ALVEOLIZZAZIONE E FRATTURAZIONI PROFONDE

TRACCIA DI GROSSE DIMENSIONE CON RIPRESA MURARIA IN BLOCHI DI SELCE
E TUFOALLETTATI IN MALTA POZZOLANICA SOGGETTA A FESSURAZIONI E
DISTACCO CHE FACILITANO LA PENETRAZIONE DI ACQUA PIOVANA

BAULETTO DI PROTEZIONE IN SELCE E MALTA POZZOLANICA SOGGETTA A

FESSURAZIONI E DISTACCO PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA

FRATTURAZIONI DELLE MALTE CON PERICOLO DI DISTACCO E SUCCESSIVA CADUTA

ARCO DI SCARICO IN LATERIZIO CON RICORSI DI BIPEDALISOGGETTI A POLVERIZZAZIONE

RIPRESA MURARIA IN BLOCCHI DI TUFO E MALTA POZZOLANICA SOGGETTAA DISTACCO

RIPRESA MURARIA IN LATERIZIO SOGGETTA A FRATTURE E DISTACCO

COLMAMENTO CON TUFI IRREGOLARI CON MALTA POZZOLANICA E CEMENTO

STRUTTURA MISTA CON BLOCCHI IRREGOLARI DI TUFO, SELCE E TRAVERTINO DISPOSTI A
CORSIORIZZONTALI ALLETTATI IN MALTA CON INSERTI DI ORIGINE VULCANICA

INSERTO DI INTONACO SOGGETTO A DISTACCO PER INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA
INTERVENTI PRECEDENTI

ELEMENTI IN FERRO O PIOMBO

BUCATURE




